
30 dB(A) 33 dB(A) 35 dB(A)

ePM10 50% 690 m³/h 760 m³/h 830 m³/h

ePM1 55% 669 m³/h 737 m³/h 805 m³/h

ePM1 80% 649 m³/h 714 m³/h 780 m³/h

6 m -

ePM10 50%

800 x 2323 x 602 mm

2490 mm / 2400 mm3

180 kg

RAL 9010

Ø315 mm

10 l/h ; 6 m

Ø4 mm / Ø6 mm

220-240V/50Hz, ~1N+PE

354 W

≤ 6mA

1500 W 1050 W

100 °C 100 °C

2345 W

1/2” (DN 15)

60 s

90 °C

5 bar
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Tekniske data Filterklasse

Maksimal kapacitet 1

Kastelængde (0,2 m/s) 2 7,2 m

Tilluftfilter ePM10 50%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Fraluftfilter

Dimensioner (BxHxD)

Anbefalet minimum lofthøjde / Mindste lofthøjde

Vægt, standardanlæg komplet

Farve kabinet

Modstrømsvarmeveksler 3 stk. PET (Polyetylentereftalat)

Tæthedsklasse (luftlækage) jf. EN1886/EN13141-7 Klasse L2 / A1

Tæthedsklasse lukkespjæld jf. EN1751 Klasse 3

Kapslingsklasse IP 10

Kanaltilslutning

Kondenspumpe (Kapacitet ; Løftehøjde ved 5 l/h)

Kondensafløb indvendig/udvendig

Forsyningsspænding

Maksimal optaget effekt 1 

Maksimal strøm 1 2,76A

Effektfaktor 0,56

Maksimal forsikring 16 A (1 fase, type B)

Lækstrøm AC / DC

Anbefalet fejlstrømsrelæ Type B

El-varmeflade Forvarmeflade Eftervarmeflade
Varmeeffekt

Nominel strøm 6,5 A 4,4 A

Termosikring, manuel reset

Vandeftervarmeflade
Nominel varmeeffekt 4

Tilslutningsdimension

Materiale rør/finner Kobber/aluminium

Åbne-/lukketid motorventil

Maksimal driftstemperatur

Maksimal driftstryk

Datablad AM 900

1	Alle målinger er foretaget ved normal drift i en standard indbygningssituation med Airmaster anbefalede vægriste, Airmaster Boomerain® Ø315.
2	Kastelængden er målt med filterklasse: tilluft ePM10 50% | fraluft ePM10 50%
3 Med horisontale tilslutninger (indtag og afkast) samt indblæsning i fronten (døren)
4	Varmeeffekt ved maksimal kapacitet v. 35 dB(A), frem/retur temperatur 60/40°C og en væske flow på 111 l/h.

Opblanding



			 
 			   2 / 6

AM 900 Mixing AM 900 Displacement
ePM10 75% + ePM10 75% ePM10 75% + ePM10 75%

ePM1 55% + ePM10 75% ePM1 55% + ePM10 75%

ePM1 80% + ePM10 75% ePM1 80% + ePM10 75%

30 dBA settings 30 dBA settings
33 dBA settings 33 dBA settings
35 dBA settings 35 dBA settings
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Kapacitet med ePM10 50% / ePM10 50% filtre 5

Kapacitet med ePM1 55% / ePM10 50% filtre 5

Kapacitet med ePM1 80% / ePM10 50% filtre 5

5 Alle målinger er foretaget ved normal drift i en standard indbygningssituation med Airmaster anbefalede vægriste, Airmaster Boomerain® Ø315.
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Lydniveau SEL

T = 0,6 s Temperatureffektivitet
T = 0,9 s

Effektforbrug

Iht. EN308: EN308 betingelser: Balanceret drift; Rumluft: 25 °C, 28 % RH; Udeluft: 5 °C, 50 % RH. 

Ekstern tryktab

30 dBA settings
35 dBA settings

All measurement are at normal capacity, defined by the criteria to stay below 35 dB(A) sound pressure level at 100% capacity.
The temperature efficiency of heat exchange is defined at equal flow rate inlet/outlet and without condensatation of water vapour.
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The temperature efficiency of heat exchange is defined at equal flow rate inlet/outlet and without condensatation of water vapour.
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Lydtryk 6, 7 LpA,eq iht. Airmaster referencesituation

6 Lydtryk LpA,eq er målt ved 1,2 m højde med 1 m vandret afstand fra ventilationsanlægget i et rum på 200 m3 ved en efterklangstid på T = 0,6 s, eller 
tilsvarende ved en rumdæmpning på 7,5 dB.
7 Alle målinger er foretaget ved normal drift i en standard indbygningssituation ved filterklasse, tilluft/fraluft: ePM10 50% / ePM10 50% med Airmaster 
anbefalede vægriste, Airmaster Boomerain® Ø315.

Temperatureffektivitet iht. EN 308

T = Efterklangstid

Balanceret drift; Rumluft: 25 °C, 28 % RH; Udeluft: 5 °C.

Effektforbrug 7
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Lydniveau SEL

T = 0,6 s Temperatureffektivitet
T = 0,9 s

Effektforbrug

Iht. EN308: EN308 betingelser: Balanceret drift; Rumluft: 25 °C, 28 % RH; Udeluft: 5 °C, 50 % RH. 

Ekstern tryktab

30 dBA settings
35 dBA settings

All measurement are at normal capacity, defined by the criteria to stay below 35 dB(A) sound pressure level at 100% capacity.
The temperature efficiency of heat exchange is defined at equal flow rate inlet/outlet and without condensatation of water vapour.

55,6 75,6 95,6 115,6 135,6 155,6 175,6 195,6 215,6 235,6

0

50

100

150

200

250

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

[l/s]

[Pa]

[m3/h]

55,6 75,6 95,6 115,6 135,6 155,6 175,6 195,6 215,6 235,6

0

50

100

150

200

250

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

[l/s]

[W]

[m3/h]

55,6 75,6 95,6 115,6 135,6 155,6 175,6 195,6 215,6 235,6

300

400

500

600

700

800

900

1000

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

[l/s]

[Ws/
m3]

[m3/h]

55,6 75,6 95,6 115,6 135,6 155,6 175,6 195,6 215,6 235,6

84

86

88

90

92

94

96

98

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

[l/s]

[%]

[m3/h]

138,9 148,9 158,9 168,9 178,9 188,9 198,9 208,9 218,9 228,9

24

26

28

30

32

34

36

38

500 550 600 650 700 750 800 850

[l/s]

[dBA]

[m3/h]
ePM10 50% / ePM10 50%

Lydniveau SEL

T = 0,6 s Temperatureffektivitet
T = 0,9 s

Effektforbrug

Iht. EN308: EN308 betingelser: Balanceret drift; Rumluft: 25 °C, 28 % RH; Udeluft: 5 °C, 50 % RH. 

Ekstern tryktab
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All measurement are at normal capacity, defined by the criteria to stay below 35 dB(A) sound pressure level at 100% capacity.
The temperature efficiency of heat exchange is defined at equal flow rate inlet/outlet and without condensatation of water vapour.
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SEL 8

8 Alle målinger er foretaget ved normal drift i en standard indbygningssituation ved filterklasse, tilluft/fraluft: ePM10 50% / ePM10 50% med Airmaster 
anbefalede vægriste, Airmaster Boomerain® Ø315.

Eksternt tryktab 8
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9 Resultatet er gældende for en undertemperatur på indblæsningsluften på 3-5 °C.

Kastelængde 9 (0,2 m/s)

Her vist for luftmængden 830 m3/h. Ved andre luftmængder kan kastelængden ekstrapoleres:
	 L2 = L1 x q2 / q1.

1	 Indblæsningsmønster set oppe fra, symmetrisk indblæsning (standard).
2	 Indblæsningsmønster set oppe fra, asymmetrisk indblæsning.
3	 Indblæsningsmønster set fra siden.
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Schematic Sketch
AMP 900 Mixing

AM900
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COMPONENTS

BP Bypass (motor driven, option)
CH Comfort Heater (option)
CP Condensate Pump (option)
CT Condensate Tray
ED Exhaust Damper (motor driven)
EF Extraction air filter
ETV Exhaust temperature sensor

air handling unit
FT Float
F1 Inlet fan
F2 Extraction fan

HE

SF

IT
Countercurrent Heat Exchanger 
Inlet temperature sensor

OTV Outdoor temperature sensor
air handling unit

PE Airflow-measurement, extraction
flow

PHS PreHeating Surface (option)
PI
RT
SD

Airflow-measurement, inlet flow 
Room temperature sensor 
Supply Damper (motor driven)
Supply air filter

			   2025-05-12
			   13970 REV02.4

Principdiagram

Standard og optioner

KOMPONENTBETEGNELSE

BP	 Bypassspjæld (motorstyret)

CH	 Elektrisk eftervarmeflade (option)

CP	 Kondenspumpe (option)

CT	 Kondensbakke

ED	 Afkastspjæld (motorstyret)

EF	 Fraluftsfilter

ETV	 Afkasttemperaturføler ventilation

FT	 Svømmer

F1	 Tilluftsventilator

F2	 Fraluftsventilator

HE	 Modstrømsvarmeveksler

IT	 Indblæsningstemperaturføler

OTV	 Udetemperaturføler ventilation

PE	 Flowmåling, fraluft

PHS	 Elektrisk forvarmeflade (option)

PI	 Flowmåling, tilluft

RT	 Rumtemperaturføler

SD	 Tilluftsspjæld (motorstyret)

SF	 Tilluftsfilter (option)

IndtagAfkast

Udsugning

Indblæsning

X : Standard	 ··    : Option         o : Specialvare (ikke lagervare)

Energimåler ··

Tilluftsfilter ePM10 50% ··

Tilluftsfilter ePM1 55% ··

Tilluftsfilter ePM1 80% o

Fraluftsfilter ePM10 50% x

Betjeningspanel Airlinq® Viva ··

Betjeningspanel Airlinq® Orbit ··

Airmaster Airlinq® Online ··

Airlinq® Online API ··

Airlinq® BMS ··

LON® modul o

KNX® modul o

MODBUS® RTU RS485 modul ··

BACnetTM MS/TP modul ··

BACnetTM /IP modul ··

Modstrømsvarmeveksler (PET) x

Entalpi modstrømsvarmeveksler
(Polymermembran)

o

Kombinations modstrømsvarmeveksler 
(Polymermembran)

o

Motoriseret bypass x

Motoriseret tilluftsspjæld x

Motoriseret fraluftsspjæld x

Kapacitiv return for motoriseret spjæld ··

El-forvarmeflade ··

El-eftervarmeflade ··

Vandeftervarmeflade o

Kondenspumpe ··

PIR/bevægelsessensor (vægmonteret) ··

CO2-sensor (vægmonteret) ··

CO2-sensor (indbygget) ··

TVOC-sensor (indbygget) ··

CO2-/TVOC-sensor (indbygget) ··

Hygrostat (vægmonteret) o


